GB《一般用喷油单螺杆空气压缩机》编制说明
1、 概述

该项目是国家科技支撑重大科技专项“关键技术标准推进工程”《主要节能产品和设备节能标准与能效标识研究》课题，单螺杆空压机作为主要节能设备产品列入，并要求制定国家标准，以推动该节能产品的开发和能效标识认证工作地开展。

单螺杆空压机已广泛应用于机械、冶金、船舶、轻工、煤炭等各行业，标准制定有利于控制和进一步降低该类压缩机的能耗。

2、 工作组情况
根据压标委组织的标准起草讨论协调会，单螺杆空压机国家标准起草工作组由合肥通用机械研究院、广东正力精密机械有限公司、上海佳力士机械有限公司、上海飞和实业集团有限公司和阜新金昊空压机有限公司组成，共同负责起草具体标准。

工作组分别于 2006年4月和2006年6月在上海和广东顺德召开两次工作组会议，确定了标准的起草大纲、标准基本内容并形成标准征求意见稿。

3、 标准内容说明

（一）基本依据

该标准是在原JB/T10525-2005《》基础上制定的。基本框架和主体技术要求与 JB/T10525-2005相同。

其次，该标准有关能效方面的要求，依据GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》而确定。
（二）新标准主要增加或修改的技术内容：

1  范围

适用范围中的压力等级增加了0.4和1.6MPa两个系列，以符合市场该档压力产品的发展需要。

2  流量参数

   除增加0.4和1.6MPa两压力下各流量参数外，补充另一备选流量参数表，以便在空压机流量恒大于表一规定值时，可按新增表的参数选取合适值作为公称流量。新增的表内数列主要以优先数系R40取值，并兼顾行业产品的实际参数。目的是为能规范流量参数系列。

3 排气温度

    按照GB22207-2008《容积式空气压缩机   安全要求》规定，按使用润滑油的品质不同，分别予以规定。一般不超过110℃，使用合成润滑有的不超过130℃。

4 比功率指标

   标准列出的比功率指标按传统的要求考核，补充了0.4和1.6MPa压力下的参数值。考虑目前实际产品范围，0.4MPa压力下，从7.5kW起到500kW止。0.6MPa压力下，从7.5kW起到630kW止。技术水品基本在国内主要生产企业能达到的水品。

5 能效限定值

   新引入的要求，以体现今后节能产品的要求。以机组的输入比功率为考核指标，具体能效限定值和等级规定按GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》确定。

6  可靠性要求

考虑目前单螺杆空压机国内已达到设计制造成熟水品，标准新规定设计使用寿命应达到20年的设计要求。这也体现了技术的进步。

7 试验方法

补充了能效限定值的测量方法，即输入比功率的测量，按GB19153-2009规定。

8 检验规则

    取消了原周期检验的要求，这属于企业质量管理体系范畴，且也不便于实际操作考核。取而代之的能效评价检验，与标准要求章中的能效要求相对应，具体规定了能效评定检验的时机和判定规则。

9 其他

    有关引用标准按最新适用的标准进行了调整。

四  标准征求意见反馈说明

各委员、各有关单位，收到此征求意见稿后，请提宝贵意见。并与7月31日前将意见返回至压标委秘书处：
通讯地址：合肥市长江西路888号 合肥通用机械研究院

          全国压缩机标准化技术委员会秘书处

邮编：230031   联系电话：0551-5335462     传真：0551-5312734

E-mail: tysysjcf@163.com     或  ysjbz@126.com
联系人：陈放  任芳

                                            起草工作组

                                            2009-06-30

