附件1 
行业标准审查会审查结论  （1-2）

	标准项目名称
	往复活塞压缩机 零部件 第1部分：轴、销外径尺寸
	计划项目编号
	2009-0892T-JB

	
	往复活塞压缩机 零部件 第2部分：气缸直径
	
	2009-0893T-JB

	负责起草单位
	合肥通用机械研究院
	组织审查机构
	全国压缩机标委会

	会 议 时 间
	2010年11月03-06日
	会 议 地 点
	浙江玉环

	审查结论：

一、审查修改意见：

1 两项行标的前言、首页的格式不规范之处按GB/T1.1修改。

2 气缸直径系列中，带括号的数值注明不属于GB/T2822《标准尺寸》的优先数系列。

3 两标准各参数的排列方式统一成由小至大的横向排列。

二、审查结论

1 两项标准分别是对原JB/T2231.1～2231.2-1999标准的修订。轴销尺寸增加了曲柄销和主轴颈外径尺寸中的大直径尺寸；汽缸直径补充了20mm以下的小直径尺寸参数。一方面满足了压缩机产品发展的需求，同时也与相应配套的压缩机轴瓦标准、活塞环标准的参数取得了协调一致。

2 同意通过两项标准。

3 两项标准为推荐性标准，建议标准2011年11月实施。

4 两项标准批准实施后，JB/T2231.1-1999《往复活塞压缩机 零部件 第1部分：轴、销外径尺寸》和JB/T2231.1-1999《往复活塞压缩机 零部件 第2部分：气缸直径》废止。




填表人：                                              填表时间：2010-11-06

附件2   

行业标准审查会审查结论  （3-5）

	标准项目名称
	往复活塞压缩机 零部件 第4部分：金属环状阀片
	计划项目编号
	2009-0896T-JB

	
	往复活塞压缩机 零部件 第5部分：气阀安装尺寸
	
	2009-0894T-JB

	
	往复活塞压缩机用金属网状阀片
	
	2009-0897T-JB

	负责起草单位
	台州环天机械有限公司
	组织审查机构
	全国压缩机标委会

	会 议 时 间
	2010年11月03-06日
	会 议 地 点
	浙江玉环

	审查结论：

一、审查修改意见：

1 环状和网状阀片标准中删除无国家标准规定之50CrVA、4013Mo两种材料牌号及相应的要求条款。这些材料产品可在企业标准中或技术合同中规定。

2 环状和网状阀片的更换期要求，应与相应的主机产品标准协调一致。

3 气阀安装尺寸中删去不属于尺寸范畴的“安装要求”内容；对为避免气阀错装而规定的气阀安装尺寸调整条款应予以简化；安装尺寸表内注释内容作出修改，将“点弹簧加帽”改为“弹簧加帽”。

二、审查结论

1 三项标准分别是对原JB/T2231.4～2231.5-1999和JB/T7239-1994标准的修订。

  标准的修订，明确了金属阀片，以区分今后将制定的其他非金属阀片；补充了环状、网状阀片代号H、W，以利于更好地进行标识；新增的06Cr19Ni10和20Cr13l两种材料，体现了技术进步和工艺的成就；章节和篇幅的调整，平衡了标准的整体格局，方便使用；而在安装尺寸中增加的六档大气阀安装尺寸则满足了压缩机目前的发展需求。

2 同意通过三项标准。

3 三项标准为推荐性标准，建议标准2011年11月实施。

4 三项标准批准实施后，JB/T2231.4-1999《往复活塞压缩机 零部件 第4部分：环状阀片》、JB/T2231.5-1999《往复活塞压缩机 零部件 第5部分：气阀安装尺寸》和JB/T7239-1994《往复活塞压缩机用网状阀片》废止。


填表人：                                             填表时间：2010-11-06

附件3   

行业标准审查会审查结论  （6-11）

	标准项目名称
	往复活塞压缩机 金属平面填料 第1部分：三斜口密封圈
	计划项目编号
	2009-0898T-JB

	
	往复活塞压缩机 金属平面填料 第2部分：三斜口刮油圈
	
	2009-0899T-JB

	
	往复活塞压缩机 金属平面填料 第3部分：三、六瓣密封圈
	
	2009-0900T-JB

	
	往复活塞压缩机 金属平面填料 第4部分：径向切口刮油圈
	
	2009-0901T-JB

	
	往复活塞压缩机 金属平面填料 第5部分：密封圈和刮油圈用拉伸弹簧
	
	2009-0902T-JB

	
	往复活塞压缩机 金属平面填料 第6部分：密封圈和刮油圈技术条件
	
	2009-0903T-JB

	负责起草单位
	江苏省姜堰市加成粉末制品有限公司
	组织审查机构
	全国压缩机标委会

	会 议 时 间
	2010年11月03-06日
	会 议 地 点
	浙江玉环

	审查结论：

一、审查修改意见：

1 前言中删除对专利的说明条款，范围中的注改为直接条文。

2 三斜口密封圈、刮油圈的直径尺寸从80扩大至140，以和轴销尺寸标准一致。

3 各参数表中带括号的参数注明为非优先参数。

4 三六瓣密封圈装配位置图中标识出压力方向箭头。

5 密封圈、刮油圈技术条件中删除无国家标准规定的三种烧结材料牌号及相应的要求。

6 密封圈、刮油圈的检验规则进行调整，明确出厂检验项目、检验规则及要求。

7 产品包装盒上增加“元件材料”标示说明，并删去元件包装箱总重不超过50kg的要求条款。

二、审查结论

1 六项标准分别是对原JB/T9102.1～9102.6-1999标准的修订。

  标准修订时，对引用的标准进行了更新；编写格式按GB/T1.1进行了修改；三斜口密封圈和刮油圈的尺寸范围得到了延伸，并与轴销尺寸标准协调一致；元件所用材料直观地给出了推荐的牌号和相应的标准；检验规则做了调整，使得更加实用和便于检查及考核。 

2 同意通过六项标准。

3 六项标准为推荐性标准，建议标准2011年11月实施。

4 六项标准批准实施后，JB/T9102.1-1999《往复活塞压缩机 金属平面填料 第1部分：三斜口密封圈》、JB/T9102.2-1999《往复活塞压缩机 金属平面填料 第2部分：三斜口刮油圈》、JB/T9102.3-1999《往复活塞压缩机 金属平面填料 第3部分：三、六瓣密封圈》、JB/T9102.4-1999《往复活塞压缩机 金属平面填料 第4部分：径向切口刮油圈》、JB/T9102.5-1999《往复活塞压缩机 金属平面填料 第5部分：密封圈和刮油圈用拉伸弹簧》和JB/T9102.6-1999《往复活塞压缩机 金属平面填料 第6部分：密封圈和刮油圈技术条件》废止。


填表人：                                              填表时间：2010-11-06

附件4   

行业标准审查会审查结论  （12）

	标准项目名称
	空气压缩机用低压变频器
	计划项目编号
	2009-00904T-JB

	负责起草单位
	德曼压缩机（宁波）有限公司
	组织审查机构
	全国压缩机标委会

	会 议 时 间
	2010年11月03-06日
	会 议 地 点
	浙江玉环

	审查结论：

一、审查修改意见：

1将原标准名称“变频空气压缩机用变频器”改为“空气压缩机用低压变频器”。理由是空压机加装或带变频器才成为变频空压机，主体应是空压机。其次目前空压机用的变频器全部是低压变频器，标准名称上明确不易给使用者误解。

2 为方便理解标准，在术语中增加“V/f控制”和“多功能输入输出”术语。并将正文中提及的专业英语名称或缩写另列一附录说明。

3 功率参数中的3.7kW改为和空压机电机功率一致的3.0kW。

4 变频器的效率根据功率不同分段规定。

5变频器内结构件、电子元器件要求中删除“优先选择符合ROHS标准元件”的要求。

6 试验方法中补充测定所要求的工况。

7 温度传感器模拟输入检验中，对仪表精度、类型、检验温度及检验偏差重新作出合理的规定。

二、审查结论

1 该项标准是为加装或带变频器的空压机产品配套制定的。以适应变频技术在空压机的应用，有利于系统的节能。

  标准按照空压机的功率范围给出了配套的变频器参数，并提出了相应的各类要求和检测方法。标准的制定有利于统一国内各类空压机用变频器的技术指标和要求，从而使空压机与变频器能更好地匹配，实现用气系统的合理调节，节约能源。

2 同意通过该项标准。

3 该项标准为推荐性标准，建议标准2011年11月实施。




填表人：                                              填表时间：2010-11-06

附件5   

行业标准审查会审查结论  （13）

	标准项目名称
	电力客车用单螺杆空气压缩机
	计划项目编号
	2009-00905T-JB

	负责起草单位
	上海佳力士机械有限公司
	组织审查机构
	全国压缩机标委会

	会 议 时 间
	2010年11月03-06日
	会 议 地 点
	浙江玉环

	审查结论：

一、审查修改意见：

1适用范围中排气压力范围改为不大于0.1MPa,将可参照执行的“其他特定用途空压机”改为“水冷空压机”。

2 定义中增加电力客车术语，以明确本标准产品适用的客车类型。。

3 参数和性能指标要求中，规定0.85和1.0MPa压力各档参数指标按本标准规定，其他压力档的参数指标按相关技术文件规定。

4 润滑油耗指标由原35mg改为25mg。

5电气安全应分别明确静电、漏电、绝缘等要求。

6 要求章中增加空压机对环境适应性的要求（低温、振动、冲击等），同时在试验和检验章中补充相应的试验方法和检验要求。

二、审查结论

1 该项标准是专门为国内新兴开发的电力客车（大巴）专用的单螺杆空压机而制定的。

  标准在满足通用单螺杆空压机要求的基础上，提出了专用机的功能及性能参数、安全要求、环境适应性要求等，将很好地满足该类产品的设计、生产、检验和评定的要求。

2 同意通过该项标准。

3 该项标准为推荐性标准，建议标准2011年11月实施。




填表人：                                              填表时间：2010-11-06

