《电力客车用螺杆空气压缩机》行业标准

（征求意见稿）
编   制   说   明
一、概述

        本标准是根据车用空气压缩机发展而列项制定的。近两年来我公司生产与销售的电力客车螺杆空压机数量不断增加，用户不断增多，机器虽小，但有一定的实际意义值得关注。同时，超小型单螺杆空压机对车载工况场合使用，具有明显的环保优势，特别是在振动和噪声方面。为使车用小型单螺杆压缩机更好的发展，特建议制订本标准，在压缩机标委会的支持和帮助下，于2008年底提出计划项目并列入《工业和信息化部2009年第一批工业行业标准制修订计划》，计划号2009-0905T-JB，完成时间为2010年。标准由上海佳力士机械有限公司起草，由全国压缩机标准化委员会归口。

二、起草过程

        本标准制订计划确定后，上海佳力士机械有限公司成立了起草小组并立即开始起草制订工作。 起草小组在依据JB/T10525及一系列实验数据的基础上形成了标准的征求意见稿。

三、标准编制的依据

        1、标准的结构和编写规则

依据GB/T1.1-2000《标准化工作导则   第1部分：标准的结构和编写规则》。

        2、引用标准

从名词术语、材料、试验方法、安全要求直至标志包装，共引用了20余项国家和行业标准。这些标准的的有关内容适合于本标准，通过引用而成为本标准的条款。

        3、本标准的技术内容编排

主要参考了JB/T1052-2002《一般用喷油单螺杆空气压缩机》行业标准。

四、主要技术内容的确定及说明

        1、标准名称：原提出计划时定名为“客车用单螺杆压缩机”。考虑到该类产品的小型化特征和环保特性更适合电力客车（如上海世博会场馆）使用，所以经工作组成员讨论，修改为“电力客车用螺杆空气压缩机”。

        2、范围：目前我们生产的电力客车用单螺杆空压机功率范围在2.2~5.5kW左右，且均为风冷。

3、术语和定义： GB/T 4975 《 容积式压缩机术语》JB/T7662 《容积式压缩机术语 回转压缩》规定了通用的术语，本标准予以引用， 
4、技术内容

4.1   性能参数

关于排气压力,目前仅有两种压力等级的需求,0.85和1.0MPa。其他数据与JB/T10525基本一致
4.2  技术要求

由于电力客车车载空气压缩机的要求与普通螺杆空气压缩机并无本质区别，其结构基本相同。但在材料、制造、检验方面要求更加高以便适应车栽的特性和环保的要求。因此，本标准的要求基本上也与JB/T10525相同。但增加了电力客车方面的特殊要求。

4.3 试验方法和检验
根据电力客车的特殊要求，我们增加了在相似环境下的相关试验。
4.5  其他

标志、包装及贮存都是遵照有关国家标准、行业标准的规定 
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