JB/T 2231.5-××××《往复活塞压缩机零部件  第5部分：气阀安装尺寸》（征求意见稿）编制说明
一、概述

根据全国压缩机标准化技术委员会压标委 [2009]08号文件下达的工业和信息化部《2009年第一批工业行业标准制修订计划》序号606，计划号2009-0896T-JB,修订推荐性机械行业标准JB/T 2231.5-1999《往复活塞压缩机零部件  第5部分：气阀安装尺寸》。台州环天机械有限公司为起草单位。

JB/T 2231.5-1999《往复活塞压缩机零部件  第5部分：气阀安装尺寸》已实施11年，压缩机行业也已千变万化，压缩机的设计工具和制造技术都有了新的发展，有必要对本标准进行修订。

二、修订说明

1. 按照GB/T 1.1-2009对标准内容的编排进行了整理。首先是“前言”的叙述按照GB/T 1.1-2009进行了调整。
2. 规范性引用文件都不注日期，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3. 增加了“安装要求”一章，对用户安装气阀时容易疏忽的主要问题提出了要求，因这些疏忽会影响气阀的寿命和压缩机的性能。
4. 对气阀的压紧提出了要求。

5. 为防止气阀装错对设计提出了安装尺寸要求。

6. 把安装尺寸表注中的要求转移到条款中。
3. 根据目前压缩机的发展，增加了385、400、415、430、455和470六档大气阀的安装尺寸。
三、参考资料
1. 本公司生产的大规格气阀的图样。
