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前    言

JB/T 2231《往复活塞压缩机零部件》构成支撑一些往复活塞压缩机零部件设计或制造及验收的行业标准。

JB/T 2231《往复活塞压缩机零部件》分为五个部分：

——第1部分：轴、销外径尺寸；

——第2部分：气缸直径；

——第3部分：薄壁轴瓦；

——第4部分：金属环状阀片；

——第5部分：气阀安装尺寸。

本部分为JB/T 2231的第5部分。

本部分编制所依据的起草原则为GB/T 1.1-2009。

本部分代替JB/T 2231.5-1999《往复活塞压缩机零部件  第5部分：气阀安装尺寸》，与JB/T 2231.5-1999相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——按照GB/T 1.1-2009对标准内容的编排进行了整理。

——增加了主要的气阀安装要求。

——根据发展扩大了规格。
本部分由机械工业联合会提出。

    本部分由全国压缩机标准化技术委员会(SAC/TC 145)归口。

    本部分起草单位：台州环天机械有限公司。

本部分主要起草人：许海平、胡伟强、钱奇杰、邓觐会。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 2233-77

——ZB J72 012-87

——JB/T 2231.5-1999。
往复活塞压缩机零部件

第5部分：气阀安装尺寸
1  范围
本标准规定了往复活塞压缩机环状和网状圆形气阀的安装要求和安装尺寸。

本标准适用于往复活塞压缩机用环状和网状圆形气阀（以下简称气阀）
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1801  极限与配合  公差带和配合的选择

3  安装要求

3.1  气阀组件应拆装、维修方便。
3.2  气阀设计，应使气阀组件不致因疏忽而换位或装反。
3.3  不同制造方的气阀不可混装在同台同级的气缸上。
3.4  气阀每拆装一次必须更换气阀密封垫。
3.5  安装阀盖前，必须先保证压阀罩到位。
3.6  气阀压紧件承压在阀组件上应不少于3个点，支承点分布应尽量匀称。
3.7  阀盖上紧，不应超过制造方规定的扭矩值，以免引起气阀组件和气缸阀座的损坏。
4  安装尺寸
4.1  开式圆形气阀示图见图1。安装尺寸应符合表1的规定。

4.2  闭式圆形气阀示图见图2。安装尺寸应符合表1的规定。

4.3  气阀配合外径D0公差按GB/T 1801规定的d10,外径D1公差按GB/T 1801规定的h12。

4.4  气阀安装高度h1、h2的公差应符合图样的规定。

4.5  为避免进气阀和排气阀错装在阀孔内，当进、排气阀选用外形尺寸(D1)相同时，如果在气阀与其相关的零部件安装结构上没有从安全方面考虑加以区别，则同一台压缩机上的进气阀和排气阀应采用不同的安装尺寸，允许按下列规定确定安装尺寸。

开式气阀：进气阀安装尺寸为D0－2；排气阀安装尺寸为D0。

闭式气阀：进气阀安装尺寸为D0；排气阀安装尺寸为D0－2。

其中D0按表中所列数值选取。


[image: image1.wmf]
图 1  开式圆形气阀

[image: image2.wmf]
图 2  闭式圆形气阀

表 1  气阀的安装尺寸
	D0
	D1
	各种压差Δp(MPa)气阀装置高度

	基本尺寸
	极限偏差

d10
	基本尺寸
	极限偏差

h12
	≤0.6
	>0.6～1.6
	>1.6～4.0
	>4.0～10.0
	>10.0～25

	
	
	
	
	h1
	h2
	h1
	h2
	h1
	h2
	h1
	h2
	h1
	h2

	35
	－0.080

－0.180
	42
	0

－0.250
	—
	—
	≤18
	4
	≤20

(≤25)
	5
	≤20

(≤25)
	6
	≤20

(≤25)
	8

	40
	
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	52
	0

－0.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	58
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	10

	55
	－0.100

－0.220
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	68
	
	≤18
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	72
	
	
	
	
	6
	≤24

(≤28)
	8
	≤24

(≤28)
	8
	≤28
	

	70
	
	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	85
	0

－0.350
	≤20
	6
	≤20
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	90
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	85
	－0.120

－0.260
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	105
	
	≤22
	
	≤24
	
	≤26

(≤34)
	
	≤26

(≤30)
	
	≤32

(≤40)
	12

	100
	
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	
	115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	
	125
	0

－0.400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	－0.145

－0.305
	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	
	140
	
	≤24
	8
	
	
	
	
	≤28

(≤34)
	10
	≤34

(≤42)
	

	135
	
	145
	
	≤26
	
	≤28
	10
	
	10
	≤32

(≤40)
	
	≤36

(≤45)
	

	140
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	
	155
	
	
	
	
	
	≤28

(≤36)
	
	
	
	
	

	150
	
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	
	175
	
	≤28
	10
	
	
	≤30

(≤38)
	
	
	
	
	15

	170
	
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	
	185
	0

－0.460
	
	
	≤30
	
	
	
	≤36

(≤45)
	
	≤40

(≤50)
	

	180
	
	190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	－0.170

－0.355
	195
	
	≤30

(≤38)
	
	
	
	≤32

(≤38)
	
	
	12
	
	

	190
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	195
	
	205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	
	220
	
	
	12
	≤32

(≤40)
	12
	≤36

(≤40)
	12
	≤40

(≤50)
	
	
	

	210
	
	225
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	
	230
	
	≤32

(≤40)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	
	235
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表 1  气阀的安装尺寸（续）
	D0
	D1
	各种压差Δp(MPa)气阀装置高度

	基本尺寸
	极限偏差

d10
	基本尺寸
	极限偏差

h12
	≤0.6
	>0.6～1.6
	>1.6～4.0
	>4.0～10.0
	>10.0～25

	
	
	
	
	h1
	h2
	h1
	h2
	h1
	h2
	h1
	h2
	h1
	h2

	225
	－0.170

－0.355
	240
	0

－0.460
	≤32

(≤40)
	12
	≤36

(≤45)
	12
	≤40

(≤50)
	12
	≤40

(≤50)
	15
	—
	—

	230
	
	245
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	240
	
	255
	0

－0.520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	245
	
	260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	
	265
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	－0.190

－0.400
	270
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	265
	
	280
	
	≤34

(≤45)
	
	
	15
	—
	—
	—
	—
	
	

	270
	
	285
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	
	290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	
	295
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	290
	
	305
	
	
	
	≤40

(≤50)
	
	
	
	
	
	
	

	300
	
	315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	310
	
	325
	0

－0.570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	
	330
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	－0.210

－0.440
	340
	
	≤40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	
	345
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	335
	
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	
	365
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	370
	
	385
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	385
	
	400
	
	
	8
	—
	—
	
	
	
	
	
	

	400
	
	420
	0

－0.630
	≤42
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	415
	－0.230

－0.480
	435
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	430
	
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	455
	
	475
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	470
	
	490
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：带括号的h1值仅适用于使用同轴弹簧的气阀或点弹簧加帽形式的气阀。
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